
山东潍焦集团薛城能源有限公司
危险废物污染环境防治信息公示
	单位名称
	山东潍焦集团薛城能源有限公司

	单位注册地址
	山东省枣庄市薛城区临泉路68号
	邮编
	277100

	生产设施地址
	山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园

	法定代表人
	刘良玉
	行业类别与代码
	炼焦/C2520

	总投资
	18.3亿元
	总产值
	53.01亿元

	占地面积
	530000㎡
	职工人数
	1278

	环保部门负责人
	刘欣伟
	联系人
	刘超

	联系电话
	0632-4426094
	传真电话
	0632-4520885

	管理部门及人员
	管理部门
	部门
负责人
	废物管理
负责人
	废物污染防治设施技术负责人及文化程度

	
	安全环保处
	刘欣伟
	刘  明
	[bookmark: _GoBack]刘  雷
	大学本科

	
	
	
	赵将奎
	刘  朋
	大学本科

	
	
	
	刘  坤
	李富亮
	大学专科

	
	
	
	宋海波
	姚 波
	大学本科

	
	
	
	随家广
	张  毅
	大学专科

	规章制度
	管理制度
	岗位责任
制度
	安全操作
规程
	管理台账
	培训制度
	意外事故防范
措施和应急预案

	
	有 无□
	有 无□
	有 无□
	有 无□
	有 无□
	有 无□
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 危险废物产生情况
	序号
	废物名称
	废物代码
	废物类别
	有害物质名称
	物理性状
	危险特性
	实际产生量(吨)
	来源及产生工序
	处置方式

	1
	焦油渣
	252-002-11
	HW11
	焦尘、焦油混合物
	固态
	毒性
	337.3
	化产品回收
	配煤炼焦

	2
	洗油渣
	252-003-11
	HW11
	苯、洗油混合物
	固态
	毒性
	52.3
	化产品回收
	配煤炼焦

	3
	剩余污泥
	252-010-11
	HW11
	水、微生物体、灰分
	固态
	毒性
	1020.5
	污水处理压泥
	配煤炼焦

	4
	废脱硝催化剂
	772-007-50
	HW50
	重金属钒钛
	固态
	毒性
	78
	脱硫脱硝设施
	危废资质单位回收

	5
	煤焦油
	252-014-11
	HW11
	萘油、蒽油等
	液态
	毒性
	113726.02
	化产品
	枣庄JFE深加工

	6
	废矿物油
	900-249-08
	HW08
	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等
	液态
	毒性
	2.5
	设备润滑
	危废资质单位回收

	7
	废矿物油桶、实验室废包装物、含汞灯管等
	900-041-49
	HW49
	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等
	固态
	毒性
	3.6
	实验室
	危废资质单位回收

	合计
	115220.22
	—
	






	减少危险废物危害性的计划
	
1、加强管理，保证所有废渣均掺混炼焦。
2、加强工艺技术操作，减少危险废物产生。
3、加强职工危险废物的教育，提高环保意识。


	减少危险废物产生量和危害性的措施
	改造集气管和桥管，尽量减少管桥和集气管冷凝下来的煤焦油
掺混配煤炼焦
严把进厂洗油质量，购置高质量的洗油加强工艺技术操作，减少危险废物产生
1、加强加强焦炉操作，尽量减少管桥和集气管冷凝下来的煤焦油。管桥和集气管冷凝下来的煤焦油为重质煤焦油，占总煤焦油的60%，密度1.22左右，黏度较大，煤焦油渣含量较高；初冷器重冷凝下来的煤焦油为轻质煤焦油，轻组分较多，密度较小，煤焦油渣含量较高。
2、减少洗油渣的产生。一是严把进厂洗油质量，购置高质量的洗油；二是加强粗苯岗位操作，减少洗油用量，进而减少洗油渣的产生量。
3、合理、及时处置洗油渣。
4、煤焦油通过管道送至JFE公司进行焦油深加工处理。
5、熄焦池沉淀焦末送至煤场配煤使用。
6、废矿物油、废矿物油桶联系有资质的公司转移处置。
煤焦油通过管道送至JFE公司进行焦油深加工处理
煤场搭建大棚



	
运输措施
	1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是   否□
2、是否按危险废物特性分类运输：是   否□
3、是否委托运输：是  否□   
4、单位名称：沭阳县四通危险品运输有限公司  运输资质：苏交运管许可宿字521322303335

	
	1、危险废物运输车辆由公司车辆主管部门统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管部门统一安排保障下进行危险废物类货物的运输工作。
2、危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。
3、危险废物运输车辆在装车前驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标志，对不符合安全要求，可以拒绝可以拒绝接收运输。严禁对性质不相容的货物进行拼装。
4、危险废物车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事故、自然灾害等）不准急加速和急减速，力求平稳驾驶。
5、危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员，也不允许搭载其他货物
6、危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时应远离居民区、学校、交通繁华路段、风景名胜区等，特别不准驾驶员远离车辆，更不准在发动机工作时向油箱加注油料。
7、危险废物运输车辆驾驶员在运输途中，因自身车辆驾驶责任或其他人责任造成交通安全等意外事故，驾驶员必须及时与公司相关部门汇报，若运输液态废物或易燃有毒有害废物时迅速报告

	转移计划
	煤焦油通过管道直接输送至枣庄杰富意振兴化工有限公司进行深加工，脱硫液经提盐工段后回化产系统重复利用，废矿物油委托有资质单位处置。其余危废全部配入煤炭炼焦。
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